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Mit mehrjähriger Erfahrung entwickelt, produziert und vertreibt die Firma IAT GmbH gemeinsam mit Partnerunternehmen
Fugenbänder und andere Abdichtungsprodukte.
In enger Zusammenarbeit mit Anwendungstechnikern, Kunden, Produktmanagern und Endverbrauchern aus der
internationalen Baustoffindustrie haben wir unsere Produkte perfektioniert und an die praktischen alltäglichen
Anforderungen angepasst. 

Unsere Qualität sowie die Erfahrungswerte möchten wir an unsere Kunden weitergeben und ihnen immer als zuverlässiger
Abdichtungspartner zur Seite stehen.  

Neben der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb haben wir uns auch auf die Verlegung von Abdichtungsprodukten
spezialisiert. 
Unser geschultes Team betreut Sie in nahezu allen Bereichen der Isolier- und Abdichtungstechnik und nimmt ständig
an Schulungen teil, um Ihnen den neusten Stand der Technik anbieten zu können.

Unsere Produkte, die  von der Reach-Verordnung vom 01.12.2010 betroffen sind, wurden entsprechend angepasst, 
um den letzten Stand der Technik bieten zu können.

Einige Referenzen unserer Dienstleistungen finden Sie unter der Referenzliste am Ende dieses Kataloges.

Unsere Stärken:
• persönliche Betreuung
• ein klares und ehrliches Vertriebskonzept
• beste Qualität zum fairen Preis
• unser persönliches Engagement
• direkte Abwicklung

Ihr Termin ist unser Ziel – Testen Sie uns – Wir stehen gerne zur Verfügung.

IAT Isolier- und Abdichtungstechnik GmbH - Badener Straße 54, 2514 Traiskirchen
Tel: +43 2252 20 69 85 – 0 - Fax:+43 2252 20 69 85 – 30

Mobil: +43 664 85 87 400
Email: office@iat-gmbh.at - Web: www.iat-gmbh.at
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Fugenabdichtung

Innenliegende Fugenbänder
Arbeitsfugenbänder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.05
Arbeitsfugenbänder  armiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.05
Dehnfugenbänder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.07

Außenliegende Fugenbänder
Arbeitsfugenbänder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.08
Dehnfugenbänder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.09

Fugenbänder Sonderprofile
Sonderprofile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.11
Formstücke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.16

Fugenbleche
Fugenblech Butyl-beschichtet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.17
Fugenblech Kristallinen-beschichtet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.18

Sonstiges Fugenabdichtungsmöglichkeiten
Quell-Fugenbänder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.19
Injektionsschläuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.20
Hypalon-Abdichtungssystem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.21
Fugenverschlussbänder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.22
Fugenabdichtungszubehör  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.23



Abkürzung:
NB = nicht bitumenverträglich
NBR = Nitril-Butadien-Kautschuk (Nitrile Butadiene Rubber)
BV = bitumenvertäglich (Öl- und Bitumenbeständig)
PU = physiologisch unbedenklich

Fugenbänder
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Nachfolgend finden Sie Informationen über die Material-Güteeigenschaften, welche grundsätzlich 
unterschieden werden müssen. 
Die Unterschiede zwischen den Arten der Fugenbänder ergeben sich aus der chemischen Rezeptur 
und der Beimischung unterschiedlicher Materialien.

Fugenbänder PVC-P Werksnorm NB

• Bruchdehnung nach DIN EN ISO 527-2 mindestens ≥ 250%

• Reißfestigkeit nach DIN EN ISO 527-2 mindestens ≥ 10 N/mm²

• Shore-Härte A nach DIN 53505: 72 ± 5°

Fugenbänder PVC-P NBR (modifiziert mit Nitril-Butadien-Kautschuk)

• Bruchdehnung nach DIN EN ISO 527-2 mindestens ≥ 400%

• Reißfestigkeit nach DIN EN ISO 527-2 mindestens ≥ 10 N/mm²

• Shore-Härte A nach DIN 53505: 65 ± 5°

• Bruchdehnung bei – 20°C nach DIN EN ISO 527-2 mindestens ≥ 200%

Fugenbänder PVC-P NB nach DIN 18541 Teil 1 + Teil 2 

• Bruchdehnung nach DIN EN ISO 527-2 mindestens ≥ 350%

• Reißfestigkeit nach DIN EN ISO 527-2 mindestens ≥ 10 N/mm²

• Shore-Härte A nach DIN 53505: 67 ± 5°

• Bruchdehnung bei – 20°C nach DIN EN ISO 527-2 mindestens ≥ 200%

Fugenbänder PVC-P BV

• Bruchdehnung nach DIN EN ISO 527-2 mindestens ≥ 300%

• Reißfestigkeit nach DIN EN ISO 527-2 mindestens ≥ 10 N/mm²

• Shore-Härte A nach DIN 53505: 67 ± 5°

• Bruchdehnung bei – 20°C nach DIN EN ISO 527-2 mindestens ≥ 200%

Technische Änderungen bezüglich Profilform sowie Materialzusammensetzung, die sich aus neuen 
Erkenntnissen ergeben, behalten wir uns vor. 

Elastomer-Fugenbänder auf Anfrage



Formstücke jeglicher Art sowie Sonderlängen von Fugenbändern fertigen wir auf Anfrage gerne an.
Wenden Sie sich hierbei an unser Vertriebsteam.

Innenliegende Arbeitsfugenbänder
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Innenliegende Arbeitsfugenbänder
geeignet für Betonier-Arbeitsfugen wie z. B: Arbeitsfuge Bodenplatte – Bodenplatte, Bodenplatte – Wand, 
Wand – Wand, etc., zugelassen für „Weisse Wanne“, auch als NBR, nach DIN 18541 Teil 2 und BV erhältlich.
l: Rolle à 25m, b: von 15cm bis 50cm

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100001 A 15 Werksnorm NB
b= 15cm

Rolle 25 m

100002 A 19 Werksnorm NB
b= 19cm

Rolle 25 m

100003 A 24 Werksnorm NB
b= 24cm

Rolle 25 m

100004 A 32 Werksnorm NB
b= 32cm

Rolle 25 m

100005 A 50 Werksnorm NB
b= 50cm

Rolle 25 m

Innenliegende Arbeitsfugenbänder
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Innenliegende Arbeitsfugenbänder armiert
geeignet für Betonier-Arbeitsfugen wie z. B: Arbeitsfuge Bodenplatte – Bodenplatte, Bodenplatte – Wand, 
Wand – Wand, etc., zugelassen für „Weisse Wanne“, auch als NBR, nach DIN 18541 Teil 2 und BV erhältlich.
Einfache Verlegung mit wenig Schalungsaufwand.
l: Rolle à 25m, b: von 15cm bis 32cm

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100006 Flex 15 Werksnorm NB
b= 15cm

Rolle 25 m

100007 Flex 19 Werksnorm NB
b= 19cm

Rolle 25 m

100008 Flex 24 Werksnorm NB
b= 24cm

Rolle 25 m

100009 Flex 32 Werksnorm NB
b= 32cm

Rolle 25 m
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Innenliegende Arbeitsfugenbänder „Leicht“ NB
geeignet für Betonier-Arbeitsfugen wie z. B: Arbeitsfuge Bodenplatte – Bodenplatte, Bodenplatte – Wand, 
Wand – Wand, etc.,
l: Rolle à 25m, b: von 15cm bis 50cm

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100010 A 15 Leicht NB
b= 15cm

Rolle 25 m

100011 A 19 Leicht NB
b= 19cm

Rolle 25 m

100012 A 24 Leicht NB
b= 24cm

Rolle 25 m

100013 A 32 Leicht NB
b= 32cm

Rolle 25 m

100014 A 50 Leicht NB
b= 50cm

Rolle 25 m



Formstücke jeglicher Art sowie Sonderlängen von Fugenbändern fertigen wir auf Anfrage gerne an.
Wenden Sie sich hierbei an unser Vertriebsteam.

Innenliegende Dehnfugenbänder
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Innenliegende Dehnfugenbänder
geeignet für Betonier-Dehnfugen wie z. B: Dehnfuge Bodenplatte – Bodenplatte, Wand – Wand, etc., zugelassen für
„Weiße Wanne“, auch als NBR, nach DIN 18541 Teil 2 und BV erhältlich.
l: Rolle à 25m, b: von 15cm bis 50cm

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100015 D 15 Werksnorm NB
b= 15cm

Rolle 25 m

100016 D 19 Werksnorm NB
b= 19cm

Rolle 25 m

100017 D 24 Werksnorm NB
b= 24cm

Rolle 25 m

100018 D 32 Werksnorm NB
b= 32cm

Rolle 25 m

100019 D 50 Werksnorm NB
b= 50cm

Rolle 25 m

Innenliegende Dehnfugenbänder
geeignet für Betonier-Dehnfugen wie z. B: Dehnfuge Bodenplatte – Bodenplatte, Wand – Wand, etc., 
„Leicht“ NB.
l: Rolle à 25m, b: von 15cm bis 50cm

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100020 D 15 Leicht NB
b= 15cm

Rolle 25 m

100021 D 19 Leicht NB
b= 19cm

Rolle 25 m

100022 D 24 Leicht NB
b= 24cm

Rolle 25 m

100023 D 32 Leicht NB
b= 32cm

Rolle 25 m

100024 D 50 Leicht NB
b= 50cm

Rolle 25 m
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Außenliegende Arbeitsfugenbänder

Außenliegende Arbeitsfugenbänder
geeignet für Betonier-Arbeitsfugen wie z. B: Arbeitsfuge Bodenplatte – Bodenplatte, Bodenplatte – Wand, 
Wand – Wand, etc., auch als NBR, nach DIN 18541 Teil 2 und BV erhältlich.
l: Rolle à 25m, b: von 19cm bis 50cm

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100025 AA 19 Werksnorm NB
b= 19cm

Rolle 25 m

100026 AA 24 Werksnorm NB
b= 24cm

Rolle 25 m

100027 AA 32 Werksnorm NB
b= 32cm

Rolle 25 m

100028 AA 50 Werksnorm NB
b= 50cm

Rolle 25 m

Formstücke jeglicher Art sowie Sonderlängen von Fugenbändern fertigen wir auf Anfrage gerne an.
Wenden Sie sich hierbei an unser Vertriebsteam.

Außenliegende Arbeitsfugenbänder „Leicht“ NB
geeignet für Betonier-Arbeitsfugen wie z. B: Arbeitsfuge Bodenplatte – Bodenplatte, Bodenplatte – Wand, 
Wand – Wand, etc.
l: Rolle à 25m, b: von 19cm bis 50cm

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100029 AA 19 Leicht NB
b= 19cm

Rolle 25 m

100030 AA 24 Leicht NB
b= 24cm

Rolle 25 m

100031 AA 32 Leicht NB
b= 32cm

Rolle 25 m

100032 AA 50 Leicht NB
b= 50cm

Rolle 25 m



Außenliegende Dehnfugenbänder 
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Außenliegende Dehnfugenbänder
geeignet für Betonier-Arbeitsfugen wie z. B: Arbeitsfuge Bodenplatte – Bodenplatte, Wand – Wand, etc., 
auch als NBR, nach DIN 18541 Teil 2 und BV erhältlich.
l: Rolle à 25m, b: von 19cm bis 50cm

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100033 AD 19 Werksnorm NB
b= 19cm

Rolle 25 m

100034 AD 24 Werksnorm NB
b= 24cm

Rolle 25 m

100035 AD 32 Werksnorm NB
b= 32cm

Rolle 25 m

100036 AD 50 Werksnorm NB
b= 50cm

Rolle 25 m

Formstücke jeglicher Art sowie Sonderlängen von Fugenbändern fertigen wir auf Anfrage gerne an.
Wenden Sie sich hierbei an unser Vertriebsteam.

Außenliegende Dehnfugenbänder „Leicht“ NB
geeignet für Betonier-Arbeitsfugen wie z. B: Arbeitsfuge Bodenplatte – Bodenplatte, Bodenplatte – Wand, 
Wand – Wand, etc.
l: Rolle à 25m, b: von 19cm bis 50cm

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100037 AD 19 Leicht NB
b= 19cm

Rolle 25 m

100038 AD 24 Leicht NB
b= 24cm

Rolle 25 m

100039 AD 32 Leicht NB
b= 32cm

Rolle 25 m

100040 AD 50 Leicht NB
b= 50cm

Rolle 25 m



Fugenband - Sonderprofile
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Flex Q15 – innenliegendes Arbeitsfugenband
patentiertes innenliegendes Arbeitsfugenband Werksnorm NB armiert, 
mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis. Geprüft bis 7bar Wasserdruck (70m Wassersäule).
mit thermisch verschweißtem Quellfugenband (b=3mm, h=20mm), innenliegende Federstahlarmierung, inklusive
Omega-Befestigungsbügel � kein Fugenbandkorb notwendig!
l: Rolle à 25m, b: 15cm

Sie wollen dichte Bauwerke? 
Unsere geprüften und mehrfach erfolgreich 

eingesetzten Systeme erfüllen Ihre Anforderungen!

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

Optimal für Betonier-Arbeitsfugen wie z. B: Arbeitsfuge Bodenplatte – Wand

100041 Flex Q15
b= 15cm

Rolle 25 m

400001 Omega-Befestigungsbügel
geeignet für Fugenbänder/Fugenbleche bis
h=15cm 

150 Stk.

Bewährte Qualität.
Seit mehreren Jahren

im Einsatz!
Nach mehreren tausend
Meter, schadensfrei!

Einbaubeispiel
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Fugenband - Sonderprofile

Notweniges Zubehör für dieses System finden Sie am Ende dieses Kapitels unter Fugenabdichtungszubehör.

IAT-Cap
patentiertes PVC-U Injektionsprofil mit integriertem Quellfugenband (b=7mm, h=18mm) sowie integriertem
Zellschaumstoff  als Träger für das Injektionsmaterial.   
Optimal für Anschlussfugen Bodenplatte – Schlitzwand, Wand - Decke, geeignet für Betonier-Arbeitsfugen wie z. B:
Arbeitsfuge Bodenplatte – Bodenplatte, Bodenplatte – Wand, Wand – Wand, etc.
l: Stange à 200cm, b: 35mm, h=25mm

Doppelte Sicherheit mit unserem System

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100042 IAT Cap
patentiertes Injektionsprofil, 200cm Stange

10 m



Fugenband - Sonderprofile
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Eckprofil DTM 32 Ecke K
Außenliegendes Dehneckfugenband NBR

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100043 DTM Ecke K 170/160
Schenkellänge 170/160mm, Kerndicke 6mm,
Sperranker 20mm 

Rolle 25m

100044 DTM Ecke K 180/170/3
Schenkellänge 180/170mm, Kerndicke 6mm,
Sperranker 26mm

Rolle 20m

Eckprofil DTM 32 Ecke K
Außenliegendes Arbeitseckfugenband NBR

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100045 ADTM Ecke K 170/160
Schenkellänge 170/160mm, Kerndicke 5mm,
Sperranker 35mm 

Rolle 25m

100046 ADTM Ecke K 180/170/3
Schenkellänge 180/170mm, Kerndicke 6mm,
Sperranker 35mm

Rolle 20m
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Fugenband - Sonderprofile

HD-Band
Optimal für Schlitzwandfugen
l: Rolle à 25m, b: 10cm oder 16cm

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100047 HD 10 Werksnorm NB 
ideal für Schlitzwandfugen, b=100mm

Rolle 25m

100048 HDA16 Werksnorm NB 
ideal für Schlitzwandfugen, b=160mm

Rolle 25m

100049 HDA16/2IK Werksnorm NB
mit beidseitigem Injektionsschlauch,
b=160mm
zusätzlicher Schutz durch nachträgliche
Injektionsmöglichkeit

Rolle 25m

Silo-Band
l: Rolle à 50m, b: 8cm oder 12cm

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100050 S8 NB
b=80mm, Kerndicke Mitte: 5mm

Rolle 50m

100051 S12 NB
b=120mm, Kerndicke Mitte: 5mm

Rolle 50m

100052 S120 NB
b=120mm, Kerndicke Mitte: 10mm, 
mit Hohlkammer

Rolle 50m



Fugenband - Sonderprofile
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Einseitig glattes Arbeitsfugenband
einseitig glatt, außenliegendes Arbeitsfugenband, optimal für den Einsatz im Tunnelbau, geeignet auch zum 
Verschweißen mit div. Folien; l: Rolle à 25m, b=400mm

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100053 AA 40/30/3 BV
Gesamtbreite: 400mm, Kerndicke 4mm,
Sperranker 30mm

Rolle 25m

Alle Fugenbänder sind mit Quellfugenbänder sowie Injektionskanälen kombinierbar.
Formstücke jeglicher Art sowie Sonderlängen von Fugenbändern fertigen wir auf Anfrage gerne an.
Alle Fugenbänder sind auch in Elastomer-Ausführung erhältlich. 

Wenden Sie sich hierbei an unser Vertriebsteam.

Fugenbänder mit Injektionskanälen
zugelassen für „Weiße Wanne“, auch als NBR, nach DIN 18541 Teil 2 und BV erhältlich.

Fugenbänder mit Stahllaschen
in verschiedenen Maßen erhältlich

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100054 Flex 24/1IK
Innenliegendes Arbeitsfugenband in
Werksnorm NB, mit einseitig thermisch
verschweißtem Injektionsschlauch Ø11mm,
einfach verpressbar, l=25m, b=240mm

Rolle 25m

100055 Flex 32/2IK
Innenliegendes Arbeitsfugenband in
Werksnorm NB, mit zweiseitig thermisch
verschweißtem Injektionsschlauch Ø11mm,
einfach verpressbar, 
l=25m, b=320mm

Rolle 25m

100056 D24/2IK
Innenliegendes Dehnfugenband in
Werksnorm NB, mit zweiseitig thermisch
verschweißtem Injektionsschlauch Ø11mm,
einfach verpressbar, l=25m, b=240mm

Rolle 25m

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100057 FMS 350 Elastomer nach DIN 7865
Innenliegendes Dehnfugenband mit
seitlichen Stahllaschen

Rolle 35m
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Fugenband - Formstücke

Fugenband – PVC-P Formstücke für Arbeitsfugenbänder Werksnorm NB
Schenkellänge werden standardmäßig in 50cm gefertigt. Andere Schenkellängen auf Bestellung möglich.
Formstücke mit anderen Fugenbändern auf Anfrage (z. B. armierte Fugenbänder, Außenliegende, etc.)
Unterschiedliche Fugenbänder miteinander kombinierbar, z. B.: Dehnfugenband zu Arbeitsfugenband, etc.

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100058 Formstück 1
gilt auf die jeweils gleiche Fugenbandart,
Schenkellänge 50cm

1 Stk.

100059 Formstück 2
gilt auf die jeweils gleiche Fugenbandart,
Schenkellänge 50cm

1 Stk.

100060 Formstück 3
gilt auf die jeweils gleiche Fugenbandart,
Schenkellänge 50cm

1 Stk.

100061 Formstück 4
gilt auf die jeweils gleiche Fugenbandart,
Schenkellänge 50cm

1 Stk.

100062 Formstück 5
gilt auf die jeweils gleiche Fugenbandart,
Schenkellänge 50cm

1 Stk.

100063 Formstück 6
gilt auf die jeweils gleiche Fugenbandart,
Schenkellänge 50cm

1 Stk.

100064 Formstück 7
gilt auf die jeweils gleiche Fugenbandart,
Schenkellänge 50cm

1 Stk.

100065 Formstück 8
gilt auf die jeweils gleiche Fugenbandart,
Schenkellänge 50cm

1 Stk.
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Beschichtete Fugenbleche
Die zeitsparende Alternative: ideal für diverse Betonier-Arbeitsfugen ohne kostspielige Aufkantung!
Butylkautschuk-beschichtete Fugenbleche sind einfach in der Handhabung, leicht zu verlegen und sehr günstig 
in der Anschaffung. 
Achtung: trocken und frostsicher lagern. Keine Mindestlagerdauer.

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100066 Fradiflex Fugenblech Standard Stange 210cm
Länge 210cm, Blechst.: 0,6mm, H=150mm
einseitig Butylkautschuk beschichtet

105 m

100067 Fradiflex Fugenblech Standard Rolle 25m
mit Befestigungswinkel, Blechst.: 0,6mm, H=150mm
einseitig Butylkautschuk beschichtet

25 m

100068 Fradiflex Fugenblech Premium Stange 210cm
Länge 210cm, Blechst.: 0,6mm, H=150mm
Beidseitig Butylkautschuk beschichtet

105 m

100069 Fradiflex Fugenblech Premium Rolle 25m
ohne Befestigungswinkel, Blechst.: 0,6mm, H=150mm
beidseitig Butylkautschuk beschichtet

25 m

100070 Fradiflex Fugenblech Premium Rolle 25m
mit Befestigungswinkel, Blechst.: 0,6mm, H=150mm
beidseitig Butylkautschuk beschichtet

25 m

Sie erhalten bei uns ein- oder beidseitig beschichtete Fugenbleche, auf Anfrage sogar mit Ihrer Beschriftung oder 
Ihrem Logo. Wenden Sie sich diesbezüglich an unser Vertriebsteam.

Notweniges Zubehör für alle Fugenbleche finden Sie am Ende des Kapitels unter Fugenabdichtungszubehör.
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Fugenblech

Beschichtete Fugenbleche
Die zeitsparende Alternative: ideal für diverse Betonier-Arbeitsfugen ohne kostspielige Aufkantung!
Achtung: trocken und frostsicher lagern. Keine Mindestlagerdauer.

Fugenblech Zubehör

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

400009 Federstecker 50mm
einfache Ausführung, verzinkt

25 Stk

400010 Anschlussklemme Fugenband/Fugenblech
Für Verbindungen von Fugenblech an Fugenband
inkl. Quellgummi.

1 Stk.

400001 Omega-Befestigungsbügel
geeignet für Fugenbänder/Fugenbleche bis h=15cm

150 Stk

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100071 CEM Flex VB Fugenblech Stange 200cm
ohne Befestigungsbügel, Blechst.: 1,25mm 
(inkl. Beschichtung), H=150mm beidseitige
Kristallinen-Beschichtung + Förderung von
Versinterung durch Kalksteinbildung, Dichtheit bis
mind. 5 bar Wasserdruck geprüft.
Vorteile: 
– „Selbstheilungseffekt“
– kein Abziehen von störenden Folien
– keine Stoßverklebung notwendig
– keine Zeit- und Kostenaufwendige Montage
– einzigartige Beschichtung mit aktiver Abdichtung!
– patentiertes Verbundblech mit abP. 

100 m

Die Speziallösung
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Quellfugenbänder aus Bentonit oder PVC-P
Optimal zur Abdichtung von Betonfertigteilen, senkrechte Arbeitsfugen und Fugen zwischen Stahl und Beton.
Achtung: trocken und frostsicher lagern. Keine Mindestlagerdauer.

100074 Quellmeister 20 x 3mm
Quellfugenband mit ca. 300% Quellvermögen
modifiziertes PVC-P mit quellfähigen Komponenten
Achtung: Die Enden müssen stumpf verlegt und
verschweißt werden

75m

100075 Quellmeister 20 x 6mm
Quellfugenband mit ca. 300% Quellvermögen
modifiziertes PVC-P mit quellfähigen Komponenten
Achtung: Die Enden müssen stumpf verlegt und
verschweißt werden

75m

100076 Quellmeister 20 x 10mm
Quellfugenband mit ca. 300% Quellvermögen
modifiziertes PVC-P mit quellfähigen Komponenten
Achtung: Die Enden müssen stumpf verlegt und
verschweißt werden

75m

100077 Quellmeister 20 x 20mm
Quellfugenband mit ca. 300% Quellvermögen
modifiziertes PVC-P mit quellfähigen Komponenten
Achtung: Die Enden müssen stumpf verlegt und
verschweißt werden

75m

100078 Quellmeister 30 x 30mm
Quellfugenband mit ca. 300% Quellvermögen
modifiziertes PVC-P mit quellfähigen Komponenten
Achtung: Die Enden müssen stumpf verlegt und
verschweißt werden

75m

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100072 Inno-Bent 25 x 10mm
Quellfugenband mit ca. 400% Quellvermögen
Rolle à 5m
Achtung: Die Enden überlappend verlegen (ca. 5-10cm) 

30 m

100073 Inno-Bent 25 x 20mm
Quellfugenband mit ca. 400% Quellvermögen
Rolle à 5m
Achtung: Die Enden überlappend verlegen (ca. 5-10cm) 

30 m

Quellfugenbänder anderer Dimensionen und Längen auf Anfrage.
Polyurethan (PU) Quellfugenbänder auf Anfrage.
Wenden Sie sich diesbezüglich an unser Vertriebsteam.
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Injektionsschläuche

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100094 Innoplast Injektionsschlauch 
Außen-Ø11mm, Innen-Ø6mm, einfach verpressbar, 
perforiert, blau, Rolle 100m

100 m

100079 Predimax 11 Injektionsschlauch 
Außen-Ø11mm, Innen-Ø6mm, mehrfach verpressbar 
(Nachspülung erforderlich), doppelwandiger
Schlauch perforiert, 
mit allen Harzen und Feinzement verpressbar, grün, 
Rolle 100m

100 m

100080 Predimax 19 Injektionsschlauch 
Außen-Ø19mm, Innen-Ø11mm, mehrfach
verpressbar (Nachspülung erforderlich),
doppelwandiger Schlauch perforiert, mit allen
Harzen und Feinzement verpressbar, grün, geeignet
auch für Hinterpressung sowie Hohlraumverfüllung,
Rolle 100m

100 m

Injektionskanäle PVC-P perforiert
optimal zur Abdichtung von Betonfertigteilen, Betonier-Arbeitsfugen.
Sicherheit durch geringen Aufwand und sehr kostengünstig!

Der Spezialist für
Mehrfach-Verpressung
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Folienstreifen-Abdichtungssystem
ein hochwertiges Abdichtungssystem für anhaltend wasserbelastete Arbeits- und Dehnfugen sowie Abdichtung 
von Rissen, wo auch größere Setzung zu erwarten ist. Lagerfähigkeit: 36 Monate ab Produktionsdatum

• Hohe Bewegungsaufnahme  
• wurzelfest  
• beständig gegen viele Chemikalien  
• wasser- und witterungsbeständig

Untergrund muss aufgestockt werden um bessere Haftung zu erreichen. 

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100081 Abdichtfolie – Streifen 10cm
b= 10cm, d= 1mm, l= 50m

50m

100082 Abdichtfolie – Streifen 15cm
b= 15cm, d= 1mm, l= 25m

25m

100083 Abdichtfolie – Streifen 20cm
b= 20cm, d= 1mm, l= 25m

25m

100084 Abdichtfolie – Streifen 10cm
b= 10cm, d= 2mm, l= 20m

20m

100085 Abdichtfolie – Streifen 15cm
b= 15cm, d= 2mm, l= 20m

20m

100086 Abdichtfolie – Streifen 20cm
b= 20cm, d= 2mm, l= 20m

20m

100087 Abdichtfolie – Streifen 30cm
B=30cm, d= 2mm, l= 20m

20m
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Folienstreifen Abdichtungssystem

Fugenverschlussbänder

Fugenverschlussbänder 
Elastomer, UV- und witterungsbeständig, Öl- und Bitumenbeständig, verschiedene Ausführungen

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100092 MKN – Fugenverschlußbänder
für Dehnfugen geeignet. Verschiedene
Ausführungen für verschiedene
Dehnfugenbreite; 8mm – 60mm 

40 m

Verschiedene Ausführungen in grau oder schwarz erhältlich. 
Wenden Sie sich bei diesen speziellen Verschlussbändern an unser
Vertriebsteam.

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

100088 Epoxidmörtel Normal Komp. A
Gebinde 30kg, 2K Kleber auf Epoxidharzbasis

30kg

100089 Epoxidmörtel Normal Komp. B
Gebinde 10kg, 2K Kleber auf Epoxidharzbasis

10kg

100090 Epoxidmörtel Rapid Komp. A
Gebinde 30kg, 2K Kleber auf Epoxidharzbasis

30kg

100091 Epoxidmörtel Rapid Komp. B
Gebinde 10kg, 2K Kleber auf Epoxidharzbasis

10kg

400049 Harz Reiniger/Entferner
Gebinde 25l, entfernt polyurethan- und 
epoxidbasierende Harze (im nicht
ausgehärteten Zustand)

25l

2 Komponenten Epoxidklebstoff für Fugen und Rissflanken
• leichte Verarbeitung  
• hohe mechanische Festigkeit  
• schwundfreies Aushärten  
• kein Primer erforderlich
• sehr gute Hafteigenschaften  
• undurchlässig gegen Flüssigkeiten und Wasserdampf
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und technischen Datenblätter sowie die Verarbeitungshinweise.
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Artikel Nr. Bezeichnung VPE

400001 Omega-Befestigungsbügel
geeignet für Fugenbänder/Fugenbleche bis
h=15cm

150 Stk

400002 WS 6
Schlauchverbinder, Winkelstück Ø 6mm 

25 Stk.

400003 GS 6
Schlauchverbinder, gerades Stück Ø 6mm 

25 Stk. 

400004 TX Schlauch 6 x 3mm
Ein- und Auslassschlauch, blau transparent

50 m

400005 TX Schlauch 6 x 3mm
Ein- und Auslassschlauch, rot transparent

50 m

400006 TX Schlauch 6 x 3mm
Ein- und Auslassschlauch, grün transparent

50 m

400007 TX Schlauch 6 x 3mm
Ein- und Auslassschlauch, transparent

50 m

400008 Nageldübel 6 x 40mm
verrottungssicher, beständig gegen
Betonkieselsäure

200 Stk

400009 Federstecker 50mm
einfache Ausführung, verzinkt, 4mm
Materialstärke

25 Stk

400010 Anschlussklemme Fugenband/Fugenblech
Für Verbindungen von Fugenblech 
an Fugenband inkl. Quellgummi.

1 Stk.

Zubehör für Fugenabdichtung
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Fugenabdichtungszubehör

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

400011 Inno – Dichtkleber MS-P Schwarz
Dichtkleber auf MS-Polymer-Basis zum verkleben 
von Quellfugenbändern, 290ml Kartusche, 
verwendbar mit jeder handelsüblichen Kartuschenpistole

12 Stk

400012 Swellseal Mastic WA - Quellpasta
Wasserquellfähiger Dichtstoff zur Abdichtung von 
Betonier-Arbeitsfugen auch bei feuchtem Untergrund 
und bei Rohrdurchführungen,  Aushärtezeit: ca. 24-36 Std. 
lösemittelfrei, elastisch PU-Basis,  310ml, 
verwendbar mit jeder handelsüblichen Kartuschenpistole.
Auf Anfrage erhältlich auch als 600ml Beutel.

12 Stk

400013 Befestigungsclips für IK Ø11mm
Kunststoffbefestigungsclips für Injektionskanäle

400 Stk

400014 Schlauchschellen 8-16mm
für Kunststoffschläuche, Schneckengewinde, 
verzinkt, Bandbreite 9mm
weitere Schlauchschellen auf Anfrage

100 Stk

400048 Schlauchschellen 12-22mm
für Kunststoffschläuche, Schneckengewinde, 
verzinkt, Bandbreite 9mm
weitere Schlauchschellen auf Anfrage

100 Stk

400015 Befestigungsschelle 10mm
für Kabeln, Kunststoffschläuche, etc., 
verzinkt, Bandbreite 10mm, Materialstärke 1mm, 
Bohrloch Ø4,8mm. 
weitere Befestigungsschellen auf Anfrage

100 Stk

400016 Befestigungsschiene 
für Quellfugenbänder,  l=100cm, b=27mm, h= 6mm, 
Materialstärke 1,5mm, gelocht

10 m

400017 Schweißband
Verstärkungsband für Fugenbandverbindungen (z. B.
Stumpfstöße) 

25 m

Zubehör für Fugenabdichtung
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Schweiß- und Vulkanisationsgeräte

Weitere Schweiß- und Vulkanisationsgeräte auf Anfrage.
Wenden Sie sich hierbei an unser Vertriebsteam.

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

400018 Schweißlehre
für Fugenband-Verbindungen in verschiedenen
Ausführungen Auf Anfrage.
Der tatsächliche Artikel muss nicht der Abbildung
entsprechen.

1 Stk

400019 Fugenband Matrizen 
In verschiedenen Ausführungen Auf Anfrage.
Der tatsächliche Artikel muss nicht der Abbildung
entsprechen.

1 Stk.

400020 Schweißbeil 125 Watt
Spannung 220-230V, 50Hz

1 Stk

400021 Schweißbeil 300 Watt
Spannung 220-230V, 50Hz

1 Stk

400022 Heißluftfön – Handgerät
Spannung 220-230 V, 50Hz, 
Temperaturregelung 20°C-700°C
Gewicht 1,4kg, inkl. 3m Kabel

1 Stk

400050 Heißluftfön – Handgerät mit digitaler Anzeige
Spannung 220-230 V, 50Hz, 
Temperaturregelung 20°C-700°C
Gewicht 1,4kg, inkl. 3m Kabel

1 Stk
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Flächenabdichtung

Bituminöse Abdichtung
Dickbeschichtung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.03
Abdichtungsbahnen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.04

Bentonit Abdichtung
Bentonitmatten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.05
Bentonit Zubehör  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.05

Sonstige Flächenabdichtung
Dichtschlämme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.06
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Bitumen Dickbeschichtung 1-komponentig 
ideal für großflächige Abdichtung, einfach aufzutragen, kostengünstig, verwendbar bis max. Wassersäule von 3m, 
regenfest nach ca. 4-5 Stunden, frostfrei bis 12 Monate lagerfähig.

Bitumen Dickbeschichtung 2-Komponentig
ideal für großflächige Abdichtung, einfach aufzutragen, kostengünstig, schnelle Austrocknung 1-2 Tagen,
verwendbar bis max. Wassersäule von 3m, regenfest nach ca. 4-5 Stunden, frostfrei bis 12 Monate lagerfähig.

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

200001 Inno-Plast 1K-Bitumen Dickbeschichtung KL
polystyrolhaltig, gebrauchsfertig, Gebinde 30 Liter

30 l

200002 Inno-Plast 1K-Bitumen Dickbeschichtung SA
schrumpfarm, gebrauchsfertig, Schichtdickenabnahme bei Durchtrocknung 
ca. 13%, Gebinde 30 Liter

30 l

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

200003 Inno-Plast 2K-Bitumen Dickbeschichtung KL 
rissüberbrückend, faserarmiert, lösemittelfrei, Gebinde 30kg

30kg

200004 Inno-Plast 2K-Bitumen Dickbeschichtung PL 
rissüberbrückend, polystyrolhaltig, lösemittelfrei, Gebinde 30kg

30kg

200005 Inno-Plast 2K-Bitumen Dickbeschichtung PL-DW
gegen drückendes Wasser, rissüberbrückend, faserarmiert und lösemittelfrei,
Gebinde 30kg

30kg

200006 Bitumen Voranstrich 30l
lösemittelfrei, gebrauchsfertig, Gebinde 30 Liter

30 l

200007 Bitumen Voranstrich 10l
lösemittelfrei, gebrauchsfertig, Gebinde 10 Liter

10 l

400023 Armierungsgewebe
alkalienbeständig, schiebefest, b= 100cm, Rolle à 50m 

50m
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Bitumen Abdichtungsbahnen

Bitumen Abdichtungsbahnen
in verschiedenen Ausführungen, geeignet für die „Schwarze Wanne“ 

Weitere Abdichtungsbahnen und Bitumenabdichtungsprodukte auf Anfrage. 
Wenden Sie sich diesbezüglich an unser Vertriebsteam.

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

200006 Bitumen Voranstrich 30l
lösemittelfrei, gebrauchsfertig, Gebinde 30 Liter

30 l

200007 Bitumen Voranstrich 10l
lösemittelfrei, gebrauchsfertig, Gebinde 10 Liter

10 l

200008 Bitumen Abdichtungsbahn EKV 4
Materialstärke 4mm,  1 Rolle à 10m², Gewicht: 47kg/Rolle

10 m²

200009 Bitumen Abdichtungsbahn EKV 4 WF
wurzelfest, Materialstärke 4mm,  1 Rolle à 10m², Gewicht: 47kg/Rolle

10 m²

200010 Bitumen Abdichtungsbahn E4 SK
selbstklebend, Materialstärke 4mm, 1 Rolle à 10m², Gewicht: 47kg/Rolle

10 m²

200011 Bitumen Abdichtungsbahn EKV 5
Materialstärke 5mm,  1 Rolle à 7,5m², Gewicht: 43kg/Rolle

7,5 m²

200012 Bitumen Abdichtungsbahn Alpin SO naturgrün
Materialstärke 5mm, 1 Rolle à 7,5m², Gewicht: 39kg/Rolle

7,5m²

200013 KSK Primer - Haftgrundierung
für Kaltselbstklebedichtbahnen- und Streifen, gebrauchsfertig, lösemittelfrei,
streich- und rollfähig, Trockenzeit: ca. 45min, 
Gebinde 30 Liter

30 l

200014 KSK Dichtbahn
selbstklebend mit hohem Klebevermögen, reißfeste HDPE-Trägerfolie,
Materialstärke ≥1,5mm, b= 100cm, abdichtende und dampfbremsende Wirkung,
flexibel, dehnfähig, rissüberbrückend, beständig gegen alle natürlichen, im
Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe.
Auf Anfrage auch in verschiedenen Streifen und Materialstärken und mit
Vulkanisierungsstreifen erhältlich (5cm – 70cm).

15 m
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Artikel Nr. Bezeichnung VPE

200015 Bentonitmatte doppellagig mit Regenschutz
mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis und CE-Zeichen, b=1,80m,
l=30m,  dichtende Wirkung bis zu wcal = 0,3mm(Rissbreite), mit integriertem
Regen- und Wurzelschutz, Materialstärke trocken: 8mm, Überlappung ca. 15cm

54 m²

200016 Bentonit Pulver
geeignet für waagrechte Überlappungen, Gebinde 25kg

25 kg

200017 Bentonit Paste
geeignet für lotrechte Überlappungen, Gebinde 18kg Eimer

18 kg

Bentonitmatten – Braune Wanne
ideal für großflächige Abdichtung, einfach zu verlegen, die aktive und professionelle Abdichtung
Hohe Wirtschaftlichkeit, da Reduzierung der rissbeschränkenden Armierung / Bewehrung, Selbstheilung der evtl.
vorhandenen Risse, witterungsunabhängige Verlegung, 6 bar Wasserdruck, wurzelfest, frostfrei unbegrenzt lagerfähig.
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Dichtschlämme

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

200018 Aquatek Super XA
1K-zementgebundene Dichtschlämme zur Abdichtung von Betonoberflächen
gegen dauerhaft positiven und/oder negativen Wasserdruck. Abdichtung durch
Verschließen von Poren und Mikrorisse im Beton durch eine Kristallinensperre.
Wird mit Wasser gemischt : 25kg Pulver : ca. 12-16l Wasser
Aushärtezeit: ca. 1 Stunde
Verbrauch ca.: 0,75 – 1,50kg / mm / m² (je nach Untergrund)
Druckbeständigkeit: 10 bar

25 kg

200019 Aquatek Elastic 2C 
2K-zementgebundene dauerhaft elastische Oberflächenbeschichtung für die
Abdichtung von Beton und Mauerwerk bei dauerhaft positiven und/oder
negativen Wasserdruck. Optimal für rissgefährdete Bereiche. 
Kann auf trockenen und feuchten Untergründen angewendet werden.
2-Komponentig: 23kg Pulver; 9 Liter Flüssigkeit
Aushärtezeit: ca. 3 Stunden 
Verbrauch: ca. 1,50 – 2,9kg / mm / m² (je nach Untergrund)
Druckbeständigkeit: 15 bar

23 kg
9 kg

200020 Idrosilex Pronto Dichtschlämme
1K-zementgebundene Dichtschlämme zur Abdichtung von Betonoberflächen
gegen Feuchtigkeit.
Verarbeitung: ca. 5:1 mit Wasser mischen
Aushärtezeit: ca. 5 Std.
Verbrauch: ca. 1-2 kg / mm / m² (je nach Untergrund)

25 kg

Dichtschlämme
Zementgebundene  Dichtschlämme, geeignet für Betonoberflächen für innen und außen, wasserdicht 
und frostbeständig, spachtel- und streichfähig, porenfüllende Eigenschaften.   



Injektionen
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Injektionsmaterial
Acrylat-Gel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.03
Polyurethan Harz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.04
Epoxid Harz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.05
Zement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.06

Injektionszubehör
Stahlpacker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.07
Kunststoff -  Injektionspacker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.08
Injektionspacker – Zubehör  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.09
Injektionspumpen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.10



Sind Sie sich nicht sicher, welches Material zu verwenden ist, dann wenden Sie sich an unser Vertriebsteam.
Andere Injektionsmaterialien auf Anfrage. 

Injektionsmaterial
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Artikel Nr. Bezeichnung VPE

300001 Gelacryl Superflex 25 l

300002 Gelacryl AR 25 l

300003 Cat TE300 
Katalysator für das Superflex Acrylat-Gel – Reaktionskomponente

25 l

300004 Initiator SP200
Initiator für das Superflex Acrylat-Gel – Gelierungskomponente, bestimmt die
Zeit bis zur Gelbildung.

0,45 kg

Acrylgel
2-komponentiges Acrylat – Gel zur Abdichtung von Poren, Rissen, Kapillarfehlstellen,
Hohlräumen und Kiesnestern in Beton, sehr niedrige Viskosität (bessere Penetration als Wasser), hervorragende 
Haftung an verschiedenen Untergründen, sehr flexibel.
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Injektionsmaterial

Sind Sie sich nicht sicher, welches Material zu verwenden ist, dann wenden Sie sich an unser Vertriebsteam.
Andere Injektionsmaterialien auf Anfrage. 

Polyurethan Harz
Hydrophobes 1-K Polyurethanharz mit niedriger Viskosität und durch Kontakt mit Wasser reagierend; zur Abdichtung
von Wasserleckagen, Rissen, Fugen mit hohen Wasserströmungen bei hohem Wasserdruck.

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

300005 HA Cut
1-K Polyurethanharz, einzusetzen als Wasserblocker bei stark wasserführenden
Rissen, Fugen oder Kiesnestern, als starre Abdichtung, 
lösungsmittelfrei, beständig gegen viele organische Lösungsmittel 
(Säure, Alkalien, Mikroorganismen, etc.)

25 l

300006 HA Cut Cat
Katalysator für  HA-Cut.
Wichtig: Geschwindigkeit von der Reaktionszeit muss bestimmt werden.

2,5 l

300007 HA Flex SLV
für Risse < 0,5mm,  lösungsmittelfrei, beständig gegen viele organische
Lösungsmittel (Säure, Alkalien, Mikroorganismen, etc.)

25 kg

300008 HA Flex Cat
Katalysator für HA Flex SLV



Sind Sie sich nicht sicher, welches Material zu verwenden ist, dann wenden Sie sich an unser Vertriebsteam.
Andere Injektionsmaterialien auf Anfrage. 

Injektionsmaterial
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Epoxid Harz
2-K Epoxidharz zum kraftschlüssigen Verbinden von Rissen und Mikrorissen im Beton und Mauerwerk.
Einzusetzen bei Rissinjektionen, statische Mauerwerksverfestigung sowie Verkleben von Verankerungen.

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

300009 Denepox 40
2K-Epoxidharz, niedrigviskos, auch auf feuchten Untergründen verwendbar, 

3 kg

300010 Deltapox INJ
2K-Epoxidharz, optimal für statische Verstärkungen, nur auf trockener
Oberfläche anwenden, sehr gute Haftung – besser als die Auszugsfestigkeit vom
Beton, Lösungsmittelfrei, ausgehärtet ist Deltapox INJ gegen Säuren, Alkalien,
Öle, Fette und Petroleum beständig.

3 kg
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Injektionsmaterial

Sind Sie sich nicht sicher, welches Material zu verwenden ist, dann wenden Sie sich an unser Vertriebsteam.
Andere Injektionsmaterialien auf Anfrage. 

Zement
Mikrofeinzement zum Verfüllen von Hohlräumen in Beton und Mauerwerk.

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

300011 Mikrozement  - Dyckerhoff Microdur
geeignet für das Verfüllen von Rissen, Hohlräumen in Beton und Mauerwerk, etc.

25 kg

300012 Omnitek Injekt
Hochqualitativer sulfatarmer Mikrofeinzement, geeignet für Verfüllung von
Rissen, Hohlräumen in Beton und Mauerwerk sowie zur Stabilisierung und
Abdichtung von Mauerwerk. Kann mit Zement-Gel System angewendet werden.
Mischverhältnis: Wasser : Zement: 3:1

25 kg



Alle Injektionspacker sind auf Anfrage auch in rostfreiem Edelstahl erhältlich.
Weitere Injektionspacker in verschiedenen Ausführungen, Durchmesser und Längen sind auf Anfrage erhältlich. 

Stahl - Injektionspacker -  Standard
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Artikel Nr. Bezeichnung VPE

300013 Stahlpacker 10 x 120mm, Druckstück 70mm, Spanngummi 40mm 100 Stk.

300014 Stahlpacker 12 x 110mm, Druckstück 70mm, Spanngummi 40mm 100 Stk.

300028 Stahlpacker 12 x 120mm, Druckstück 70mm, Spanngummi 40mm 
inkl. Rückschlagventil

100 Stk.

300015 Stahlpacker 12 x 160mm, Druckstück 110mm, Spanngummi 40mm 100 Stk.

300016 Stahlpacker 13 x 120mm, Druckstück 70mm, Spanngummi 40mm 100 Stk.

300017 Stahlpacker 13 x 160mm, Druckstück 110mm, Spanngummi 40mm 100 Stk.
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Sonstige - Injektionspacker

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

300018 Kegelschraubpacker mit Gummidübel 
Ø12 x 135mm, Innen-Ø 4mm
mit Außengewinde 6,4mm Innengewinde M6 und
Flügelgriff, 
geeignet für Zementinjektionen

50 Stk.

300019 Kegelschraubpacker mit Gummidübel 
Ø14 x 135mm, Innen-Ø 5mm
mit Außengewinde 6,4mm Innengewinde M6 und
Flügelgriff,
geeignet für Zementinjektionen

50 Stk.

300020 Verschlussstück
mit Innengewinde 6,4mm 
und freiem Durchgang Ø 7mm,
passend für z. B. Keilpacker, Lamellenschlagpacker,
etc.

50 Stk.

300021 Verschlussstück
mit Innengewinde M10x1 
und freiem Durchgang Ø 7mm,
passend für z. B. Stahlpacker

50 Stk.

300022 Verschlussstück
mit Innengewinde M8,
passend für z. B. Injektionschlauchpacker

50 Stk.

300023 Schalungspacker – Nagelpacker
Innengewinde M8, Holzschraubengewinde 
und 2 Einschubhülsen für 
Bewehrungshalterung; H=55mm, weißer 
Schutzstopfen für die Befüllseite.

10 Stk.

Sonstige - Injektionspacker



Weitere Kunststoff-Injektionspacker sind auf Anfrage in verschiedenen Ausführungen, Durchmesser und Längen erhältlich.
Jegliches Injektions-Zubehör erhalten Sie selbstverständlich auch bei uns.
Wenden Sie sich diesbezüglich an unser Vertriebsteam!
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Sonstige - Injektionspacker

Sonstige - Injektionspacker

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

300024 Injektionsschlauchpacker Ø8 (Schaft) x 65mm
mit Außengewinde M8 und Flügelgriff. 
HD-Kegelnippel ist optional erhältlich

50 Stk.

300025 Injektionsschlauchpacker Ø8 (Schaft) x 75mm
mit Außengewinde M8 und Flügelgriff. 
HD-Kegelnippel ist optional erhältlich.

50 Stk.

300026 Injektionsschlauchpacker  SW10 x 65 mm

400014 Schlauchschellen 8-16mm
für Kunststoffschläuche, Schneckengewinde, 
verzinkt, Bandbreite 9mm.
Weitere Schlauchschellen auf Anfrage

100 Stk

400048 Schlauchschellen 12-22mm
für Kunststoffschläuche, Schneckengewinde, 
verzinkt, Bandbreite 9mm.
Weitere Schlauchschellen auf Anfrage

100 Stk

400024 SDS Hammerbohrer 6 x 60 mm 1 Stk.

400025 SDS Hammerbohrer 12 x 310mm 1 Stk.

400026 SDS Hammerbohrer 12 x 570mm 1 Stk. 

400027 Querschiebegriff
1/4“, 115mm, optimal um Injektionspacker zu
verschrauben

1 Stk.

400028 Verlängerung 4-kant
1/4“, 100mm, Verlängerung für den Querschiebegriff

1 Stk.

400029 Steckschlüsseleinsatz 6-kant
1/4“, 50mm, SW7, Ausführung lang

1 Stk.
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Injektionsgerät

Weitere Injektionsgeräte erhalten Sie auf Anfrage selbstverständlich bei uns.
Wenden Sie sich diesbezüglich an unser Vertriebsteam!

Membranpumpe LE-203
Die kompakte, robuste und leistungsstarke Membranpumpe ist für den professionellen Baustelleneinsatz konzipiert.
Die Besonderheit der Membranpumpe ist der Rücklaufschlauch mit Kugelhahn, der das Ansaugen hoch viskoser
 Materialien erleichtert und eine Druckentlastung der gesamten Pumpe und des Materialschlauches ermöglicht.

Vorteile: 
Große Membranfläche – verschleißarm
Exakte Druckeinstellung
Groß dimensionierte Materialdurchlässe – hohe Förderleistung
Ventiltechnik – auch für hoch viskose Materialien geeignet
Auch als Spritzgerät einsetzbar

Artikel Nr. 300027
Einsatzmaterialien:
EP – Harze
PU – Harze
PU – Schäume
Wässrige Lösungen

Techn. Daten: 
Anschlusswert 230V
Motorleistung 0,75 kW
Betriebsdruck – stufenlos regelbar 5 – 200 bar
Fördermenge max. 2,1 l/min
Gewicht 22 kg
Abmessungen in cm (h x b x l) 75 x 28 x 50

Lieferumfang:
Druckmesseinheit mit Manometer 0-250 bar, 5m HD-Materialschlauch Ø 6mm und HD-Kegelhahn mit Mundstück, 
6 Liter Materialbehälter transparent.



Diverse Abdichtungs- und Bauprodukte
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Diverse Abdichtungs- 
und Bauprodukte

Abschalung und Fugenbandkörbe
Betonierfugenabschalung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.03
Fugenbandkörbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.07

Sonstige Abdichtungs- und Bauprodukte
Sonstiges Zubehör  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.08
Schweiß- und Vulkanisationsgeräte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.10



Hier ein Beispiel: 3m Bodenplatte (Wirtschaftsuniversität Wien, 2010)
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Stremaform Typ 3030
Abschalelemente für Betonierarbeitsfugen mit vormontiertem Streckmetall.
Typ 3030 geeignet für Abschalung von Arbeitsfugen Bodenplatte/Bodenplatte bzw. Wand/Wand.

Vorteile: 
• Kosten- und Zeitersparnis im Vergleich zu Holzabschalung
• durch das Durchsickern von Betonschlämme durch das Streckmetall entsteht eine raue Oberfläche 

für den nächsten Betonierabschnitt
• Bewehrung verläuft ohne Unterbrechungen in den nächsten Betonierabschnitt
• Verbund der Arbeitsfuge wie bei monolithischer Betonage
• erhältlich mit oder ohne Fugenbandkorb 
(Grundsätzlich werden die Stremaform Typ 3030 mit einem Fugenbandkorb ausgeliefert.)

Stremaform Typ 3030 ist  in verschiedenen Einbaumaßen erhältlich..
EBM 21cm bis 300cm, andere Höhen auf Anfrage.
EBM (Einbaumaß) ergibt sich aus Platten- oder Wandstärke minus Betondeckung minus Stabdurchmesser 
der beiden Bewehrungslagen

Abschalelemente sind keine Lagerware und werden speziell angefertigt.
Lieferzeit ab Bestellung: ca. 7 Werktage

Wenn spezielle Abschalelemente benötigt werden, können wir diese gern anfertigen.
Wenden Sie sich diesbezüglich an unser Vertriebsteam!

Abschalsysteme
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Abschalsysteme

Alle anderen Einbaumaße sind selbstverständlich erhältlich.
Wenden Sie sich diesbezüglich an unser Vertriebsteam.

Abb.: Wand/Wand Abschalung 
mit Fugenblech

Abb.: Bpl/Bpl Abschalung 
mit Fugenband

Stremaform Typ 3030
Wichtig: Bei der Bestellung muss folgendes beachtet werden:
Art und Breite von Fugenband (z. B. Flex 32 oder Flex 24)

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

400031 Stremaform Typ 3030
EBM 21 – 25

240cm

400032 Stremaform Typ 3030
EBM 31 – 35 

240cm

400033 Stremaform Typ 3030
EBM 41 – 45 

240cm

400034 Stremaform Typ 3030
EBM 51 – 55 

240cm

400035 Stremaform Typ 3030
EBM 61 – 65 

240cm

400036 Stremaform Typ 3030
EBM 71 – 75 

240cm

400037 Stremaform Typ 3030
EBM 81 – 85 

240cm

400038 Stremaform Typ 3030
EBM 91 – 95 

240cm



Abschalsysteme
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Stremaform Typ 5430
Abschalelemente für Betonierdehnfugen mit vormontiertem Streckmetall.
Typ 5430 geeignet für Abschalung von Dehnfugen Bodenplatte/Bodenplatte bzw. Wand/Wand.

Vorteile: 
• Kosten- und Zeitersparnis im Vergleich zu Holzabschalung
• erhältlich mit oder ohne Fugenbandkorb 
(Grundsätzlich werden die Stremaform Typ 5430 mit einem Fugenbandkorb ausgeliefert.)

Stremaform Typ 5430 ist  in verschiedenen Einbaumaßen erhältlich.
EBM 21cm bis 300cm, andere Höhen auf Anfrage.
EBM (Einbaumaß) ergibt sich aus Platten- oder Wandstärke minus Betondeckung minus Stabdurchmesser der beiden
Bewehrungslagen.

Abschalelemente sind keine Lagerware und werden speziell angefertigt.
Lieferzeit ab Bestellung: ca. 7 Werktage

Wenn spezielle Abschalelemente benötigt werden, können wir diese gern anfertigen.
Wenden Sie sich diesbezüglich an unser Vertriebsteam!
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Abschalsysteme

Alle anderen Einbaumaße sind selbstverständlich erhältlich.
Wenden Sie sich diesbezüglich an unser Vertriebsteam.

Stremaform Typ 5430
Wichtig: Bei der Bestellung muss folgendes beachtet werden:
Art und Breite von Fugenband (z. B. D32 oder D24)

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

400039 Stremaform Typ 5430
EBM 21 – 25

240cm

400040 Stremaform Typ 5430
EBM 31 – 35 

240cm

400041 Stremaform Typ 5430
EBM 41 – 45 

240cm

400042 Stremaform Typ 5430
EBM 51 – 55 

240cm

400043 Stremaform Typ 5430
EBM 61 – 65 

240cm

400044 Stremaform Typ 5430
EBM 71 – 75 

240cm

400045 Stremaform Typ 5430
EBM 81 – 85 

240cm

400046 Stremaform Typ 5430
EBM 91 – 95 

240cm



Abschalsysteme

Ihr zuverlässiger Partner 
im Bereich Abdichtung gegen Feuchtigkeit                         

40.07

Stremaform Typ 3060 – Aufkantung mit Fugenbandkorb
Fugenbänder, auch ohne Armierung, werden sicher und zuverlässig fixiert.
Das Umknicken des Fugenbandes/Fugenbleches wird durch die Aufkantung verhindert.
Wichtig: Bei der Bestellung muss folgendes beachtet werden:
Art und Breite von Fugenband (z. B. A32 oder A24)

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

400047 Stremaform Typ 3060
mit Fugenbandkorb 25cm – Einbaumaß 15cm

240cm

400048 Stremaform Typ 3060
mit Fugenbandkorb 32cm – Einbaumaß 15cm

240cm



Ihr zuverlässiger Partner 
im Bereich Abdichtung gegen Feuchtigkeit                         

40.08

Sonstige Abdichtungs- und Bauprodukte

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

400001 Omega-Befestigungsbügel
geeignet für Fugenbänder/Fugenbleche bis
h=15cm

150 Stk

400002 WS 6
Schlauchverbinder, Winkelstück Ø 6mm 

25 Stk.

400003 GS 6
Schlauchverbinder, gerades Stück Ø 6mm 

25 Stk. 

400004 TX Schlauch 6 x 3mm
Ein- und Auslassschlauch, blau transparent

50 m

400005 TX Schlauch 6 x 3mm
Ein- und Auslassschlauch, rot transparent

50 m

400006 TX Schlauch 6 x 3mm
Ein- und Auslassschlauch, grün transparent

50 m

400007 TX Schlauch 6 x 3mm
Ein- und Auslassschlauch, transparent

50 m

400008 Nageldübel 6 x 40mm
verrottungssicher, beständig gegen
Betonkieselsäure

200 Stk

400009 Federstecker 50mm
einfache Ausführung, verzinkt, 4mm
Materialstärke

25 Stk

400010 Anschlussklemme Fugenband/Fugenblech
Für Verbindungen von Fugenblech 
an Fugenband inkl. Quellgummi.

1 Stk.

Zubehör für Fugenabdichtung



Sonstige Abdichtungs- und Bauprodukte
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Artikel Nr. Bezeichnung VPE

400011 Inno – Dichtkleber MS-P Schwarz
Dichtkleber auf MS-Polymer-Basis zum verkleben 
von Quellfugenbändern, 290ml Kartusche, 
verwendbar mit jeder handelsüblichen Kartuschenpistole

12 Stk

400012 Swellseal Mastic WA - Quellpasta
Wasserquellfähiger Dichtstoff zur Abdichtung von 
Betonier-Arbeitsfugen auch bei feuchtem Untergrund 
und bei Rohrdurchführungen,  Aushärtezeit: ca. 24-36 Std. 
lösemittelfrei, elastisch PU-Basis,  310ml, 
verwendbar mit jeder handelsüblichen Kartuschenpistole.
Auf Anfrage erhältlich auch als 600ml Beutel.

12 Stk

400013 Befestigungsclips für IK Ø11mm
Kunststoffbefestigungsclips für Injektionskanäle

400 Stk

400014 Schlauchschellen 8-16mm
für Kunststoffschläuche, Schneckengewinde, 
verzinkt, Bandbreite 9mm
weitere Schlauchschellen auf Anfrage

1000 Stk

400048 Schlauchschellen 12-22mm
für Kunststoffschläuche, Schneckengewinde, 
verzinkt, Bandbreite 9mm
weitere Schlauchschellen auf Anfrage

100 Stk

400015 Befestigungsschelle 10mm
für Kabeln, Kunststoffschläuche, etc., 
verzinkt, Bandbreite 10mm, Materialstärke 1mm, 
Bohrloch Ø4,8mm. 
weitere Befestigungsschellen auf Anfrage

100 Stk

400016 Befestigungsschiene 
für Quellfugenbänder,  l=100cm, b=27mm, h= 6mm, 
Materialstärke 1,5mm, gelocht

10 m

400017 Schweißband
Verstärkungsband für Fugenbandverbindungen (z. B.
Stumpfstöße) 

25 m

Zubehör für Fugenabdichtung
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Sonstige Abdichtungs- und Bauprodukte

Schweiß- und Vulkanisationsgeräte

Weitere Schweiß- und Vulkanisationsgeräte auf Anfrage.
Wenden Sie sich hierbei an unser Vertriebsteam.

Artikel Nr. Bezeichnung VPE

400018 Schweißlehre
für Fugenband-Verbindungen in verschiedenen
Ausführungen Auf Anfrage.
Der tatsächliche Artikel muss nicht der Abbildung
entsprechen.

1 Stk

400019 Fugenband Matrizen 
In verschiedenen Ausführungen Auf Anfrage.
Der tatsächliche Artikel muss nicht der Abbildung
entsprechen.

1 Stk.

400020 Schweißbeil 125 Watt
Spannung 220-230V, 50Hz

1 Stk

400021 Schweißbeil 300 Watt
Spannung 220-230V, 50Hz

1 Stk

400022 Heißluftfön – Handgerät
Spannung 220-230 V, 50Hz, 
Temperaturregelung 20°C-700°C
Gewicht 1,4kg, inkl. 3m Kabel

1 Stk

400050 Heißluftfön – Handgerät mit digitaler Anzeige
Spannung 220-230 V, 50Hz, 
Temperaturregelung 20°C-700°C
Gewicht 1,4kg, inkl. 3m Kabel

1 Stk



Sonstige Abdichtungs- und Bauprodukte
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auf Anfrage



IAT - Dienstleistungen
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IAT - Dienstleistungen

Fugenabdichtung
Verlegung von Fugenbändern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.0.3

Flächenabdichtung
Braune Wanne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.0.7 

Injektionen gegen Feuchtigkeit
Injektionsverfahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.0.8  

Mauerwerksverfestigung
Injektionsverfahren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.0.9

Referenzen
Diverse Referenzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.11  



Fugenabdichtung
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Die Firma IAT Isolier- und Abdichtungstechnik GmbH gehört in Sachen Bauwerksfugenabdichtung 
zu den Marktführern österreichweit. 
Wir verwenden ausschließlich in Österreich und in Deutschland hergestellte Fugenbänder.
Die Abdichtung der Bauwerksfugen wird leider oft sehr vernachlässigt, obwohl sehr oft Schäden durch 
Feuchteeintritt entstehen. 
Aus diesem Grund wenden wir Systeme, die sich im praktischen Teil sehr bewährt haben. 
Wir sind der Meinung, dass die Abdichtung nicht jedermanns Angelegenheit ist und mittlerweile eine Technologie
darstellt, welche fachliche Kenntnisse und Erfahrung erfordert. 

Auf den folgenden Seiten sind Skizzen und Vorschläge zu finden, welche Systeme wir anwenden, welche sich seit
Jahren bewährt haben und in einigen tausenden Metern erfolgreich eingesetzt sind. 
Es ist zu beachten, dass jedes Bauwerk ein Unikat ist und die Systeme an jedes Bauwerk optimiert werden müssen.

Da wir nicht nur ein Handelsunternehmen sondern uns hauptsächlich auf unsere Dienstleistung  konzentrieren, 
haben wir somit auch damit vertraute Techniker, welche sich tagtäglich mit Fugenabdichtung und anderen 
Abdichtungsmethoden beschäftigen.
Damit können wir den bestmöglichen Know-how und die besten Systeme anbieten. 

Jeder Kontakt ist erwünscht.
Unsere Techniker stehen mit zu Rat und Tat zur Verfügung.

Abb. Spezielle Klemmkonstruktion Anschlussfuge Altbestand zu Neubau
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Fugenabdichtung - Systemskizzen

Arbeitsfuge Bodenplatte zu Wand

Flex Q 15 Werksnorm NB inkl. Befestigungsbügel
Großer Vorteil: Fugenbandkorb/Aufkantung entfallen

Alternativ: Flex 24 Werksnorm NB 
mit Fugenbandkorb Typ 3060

Arbeitsfuge Bodenplatte 
zu Bodenplatte bzw. Wand zu Wand:

Flex 24 Werksnorm NB mit Abschalelement Typ 3030 
mit Fugenbandkorb

Alternativ: Flex 24 oder Flex 32 Werksnorm NB 
mit Holzabschalung (durch AG)

TYP 1
Anschlussfuge Bodenplatte/Wand mit Flex Q 15

Omega-Bügel

Flex Q 15

m
in

d.
 3

cm

Abschalelement
TYP 3030 Holzleiste

Abstandhalter

TYP 2
Anschlussfuge Bodenplatte/ Bodenplatte ohne
Rückverankerung bis Bodenplattendicke 50cm



Fugenabdichtung - Systemskizzen

Ihr zuverlässiger Partner 
im Bereich Abdichtung gegen Feuchtigkeit                         

50.05

Arbeitsfuge Wand zu Decke

IAT Cap – patentiertes Injektionsprofil 
mit integriertem Quellfugenband
Großer Vorteil: nachträgliche Injektion möglich

Alternativ: Injektionsschlauch

Dehnfuge Bodenplatte 
zu Bodenplatte bzw. Wand zu Wand:

D24 Werksnorm NB inkl. Abschalelement Typ 5430

Alternativ: D24 oder D32 Werksnorm NB 
mit Holzabschalung (durch AG)

TYP 5
Anschlussfuge Wand/Decke

PVC-Profil mit Quellfugenband
und Injektionsmöglichkeit

Abschalelement
Dehnfugenband

TYP 6
Dehnfuge



Ihr zuverlässiger Partner 
im Bereich Abdichtung gegen Feuchtigkeit                         

50.06

Fugenabdichtung - Systemskizzen

Andere Systeme sind selbstverständlich erhältlich.
Wenden Sie sich diesbezüglich an unser Vertriebsteam.

Anschlussfuge oder Dehnfuge 
-  Altbestand zu Neubau

Klemmkonstruktion – Herstellung nach Maß

TYP 9
Anschlussfuge Bestand/Neubau
Klemmfugenband

Eckdehnfugenband
Durchsteckanker 
(ca. alle 15cm)

Klemmflansch

Quellfugenband-PVC 3-fach



Abb. Therme – Seewinkel – „Braune Wanne“

Flächenabdichtung

Ihr zuverlässiger Partner 
im Bereich Abdichtung gegen Feuchtigkeit                         

50.07

Bei der Flächenabdichtung gibt es viele unterschiedliche Meinungen.
Unsere Bestreben ist es, ein funktionierendes System anzubieten, welches den finanziellen Rahmen nicht sprengt 
und trotzdem den letzten Stand der Technik bietet. 
Die Sicherheit hat hier selbstverständlich Vorrang. 

Unser großer Vorteil: Wir können unseren Kunden verschiedene Methoden anbieten die genau an die Bedürfnisse
angepasst sind.

Bei der altbewährten „Schwarzen Abdichtung“ haben wir die Möglichkeit Ihnen ein volles Sortiment an Dienstleistung
anzubieten. Auch hier verwenden wir nur die bestmögliche Qualität, die der Markt zu bieten hat.

Die „Braune Wanne“ auch „Bentonitabdichtung“ genannt, welche sich bereits bereits in mehreren tausend Quadrat-
metern sehr bewährt hat, ist auch ein Teil unserer Spezialisation. 
Hier haben wir uns österreichweit sehr stark positionieren können und bieten unseren Kunden die besten Materialien
mit allen notwendigen Zulassungen sowie die fachgerechte Verlegung durch unsere geschulten Mitarbeiter.
Einige Referenzbeispiele: 

• Therme Seewinkl – St. Martins Therme – 2008/2009
• AKH Wien 2009
• Wirtschaftsuniversität Wien LLC 2010/2011
• Privatklinik Döbling – Wien
• Fachhochschule Campus – Wien

Jeder Kontakt ist erwünscht.
Unsere Techniker stehen mit zu Rat und Tat zur Verfügung
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Injektionen gegen Feuchtigkeit

Ein Spezialverfahren, welches sich mittlerweile in der Bauindustrie etabliert hat, ist das Injektionsverfahren.
Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Nässe durch das Injektionsverfahren ist eine schnelle, saubere, zuverlässige 
und kostengünstige Alternative zu anderen Abdichtungssystemen.

Die Vorteile des Injektionsverfahrens:
• schnelle Abdichtung gegen jegliche Wasser- und Nässeeintritte
• saubere Abwicklung ohne große Baustelleneinrichtungen
• keine Aufgrabungen und Abdichtungen von außen notwendig
• wirkt gegen positive als auch negative Wasserdrücke
• sichere Abdichtung auch bei sehr hohem Wasserdruck

Das Injektionsverfahren wird sehr oft bei Wassereintritten, die durch Betonierfehler entstehen, angewendet.
Bei Betonierfehler können Kiesnester, oft auch bei den Mauerstärken, entstehen, welche wasserführend sein können.
Diese können dann mittels Injektionsverfahren behoben werden.

Bei wasserführenden Rissen oder Arbeitsfugen hat man meist nur die Möglichkeit das Injektionsverfahren anzuwenden.
Hier ist es die optimale Lösung bei nachträglichen Abdichtgen von Rissen und Fugen.

Mehrjährige Erfahrung in der Injektionstechnik und der persönliche Einsatz garantieren eine optimale Lösung für 
unsere Kunden.

Einige Referenzbeispiele:

• Bratislava – Eurovea, 2008/2009/2010
• Lainzer Tunnel – LT 22, LT24, LT33, LT44 – 2002-2010
• Wienerwald Tunnel – 2009/2011
• Tirol H3-4
• U3/3 Mosach – München, Deutschland
• OMV Burghausen



Injektionen Mauerverfestigung
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Auch bei der statischen Verstärkung von Mauerwerken können wir das Injektionsverfahren anwenden.
Durch die speziellen Materialien, welche den technischen Anforderungen entsprechen, können wir eine sichere 
statische Verstärkung gewährleisten.
Hierbei ist ein sehr hohes technisches Verständnis sowie einiges an Erfahrung notwendig.

Im Sanierungsbereich von älteren Bauwerken werden die Mauerwerksverfestigungen immer öfter eingesetzt.
Zu berücksichtigen sind stets auch objektspezifische Besonderheiten wie z.B. statische und dynamische Belastungen
und daraus resultierende Bewegungen, Wasserandrang bei Bearbeitung, etc.

Auch bei der Horizontalen Sperre, insbesondere bei Weinkellern, wird ein ähnliches Verfahren angewendet.

Einige Referenzbeispiele:
• Wien – Neubaugasse 28
• Wien – Rechte Wienzeile
• Wien – Pressgasse 29
• Hotel Rennweg – ehem. Staatsdruckerei



Referenzen
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Therme Seewinkel – Braune Wanne, Fugenbandabdichtung, 2008

Wien Westbahnhof City – div. Abdichtungsarbeiten, 2009
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Referenzen

Arge Hauptbahnhof Wien, div. Abdichtungsarbeiten, Materiallieferung, 2010

Wienerwald Tunnel, Gel- und Zementinjektionen, 2010

Lainzer Tunnel, LT22, LT 31, LT33, LT44 – Injektionen, 2008/2009/2010



Referenzen
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Diverse Wohnhausanlagen und Industrieprojekte:
Kraftwerk Malzenice, Slowakei 2009/2010

LX2 – Officegebäude, 2009

Kraftwerk Mellach, 2009/2010 Karree St. Marx – Wohnhausanlage, 2009/2010
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Referenzen

Diverse Wohnhausanlagen und Industrieprojekte:
Tunnel S1 – Vösendorf, 2008

Tunnel – Brixlegg H3-4 – Tirol, 2008/2009

Bahnhof Wien Mitte, 2009/2010 Eurovea – Bratislava, 2008/2009/2010



Allgemeine Hinweise
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Technische Änderungen
Technische Änderungen, bezüglich Profilform sowie Materialzusammensetzung, die sich aus neuen 
Erkenntnissen ergeben, behalten wir uns vor.

Maßangaben
Bei den Werksnorm-Fugenbändern gilt die Maßabweichung nach DIN16941.

Lieferprogramm
Siehe Produktübersicht, weitere Sonderprofile auf Anfrage. Wenden Sie sich an unser Vertriebsteam.

Sonderausführung
Die in unserer Produktübersicht aufgezeichneten Profile produzieren wir für Ihre spezielle
Anforderung auch in einer anderen Material-Güteeigenschaft als Sonderausführung
wie z. B.: PVC-P NB, PVC-P BV, PVC-P modifiziert mit Nitril-Kautschuk, 
PVC-P in physiologisch unbedenklicher Qualität, PVC-P nach DIN 18541 Teil 2, PE, usw.
Diese Sonderausführungen in den o. g. Material-Güteeigenschaften bedürfen immer einer
Sonderabstimmung direkt mit unserem Hause

Lieferzeit
Nach Vereinbarung.  

IAT Isolier- und Abdichtungstechnik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen und behält sich das Recht vor, Änderungen 
oder Verbesserungen in diesem Katalog ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Sollten Sie Fehler oder Lücken feststellen oder Anmerkungen zum Aufbau des Kataloges haben, kontaktieren 
Sie die IAT GmbH per E-Mail unter: office@iat-gmbh.at

Haftungsansprüche gegen IAT GmbH, welche durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens IAT GmbH kein nachweislich vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Dieser Produktkatalog dient lediglich der allgemeinen Information.  Eine verbindliche technische Beschreibung 
erhalten Sie über das Vertriebsteam. Dort erhalten Sie auch alle Preisinformationen.

IAT GmbH behält sich vor, jederzeit sein Produktprogramm zu ändern und sichert keine Lieferfähigkeit zu jedem 
Produkt des Kataloges zu. 
Die aktuellen Lieferbedingungen erhalten Sie bei dem Vertriebsteam.

Da Produkte ähnlich aussehen können, dienen die Abbildungen nicht zur Produktidentifikation. 

IAT Isolier- und Abdichtungstechnik GmbH
Badener Straße 54
2514 Traiskirchen

Tel: +43 2252 20 69 85 – 0
Fax:+43 2252 20 69 85 – 30
Mobil: +43 664 85 87 400

Email: office@iat-gmbh.at
Web: www.iat-gmbh.at

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: ATU5801 2019
Firmenbuch Nr.: FN247307m

Dienstgebernummer: 800115824
ANKÖ-Nummer: 46949

EORI Nummer: ATEOS1000009322


